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Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Dimmer Produktreihe 
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestim-
mungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den 
Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.
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Art. Nr.: 363090
Uin: 12-36Vdc
Uout:1x12-36Vdc
Iout: 1x8A
Pout: 96W@12Vdc /
192W@24Vdc / 288W@36VdcLerntaste
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Info
Die angeschlossene LED-Technik  
bestätigt durch Aufblinken den  
Anlernvorgang. 

kürzer als 1 Sek. drücken Zone wählen 
kürzer als 1 Sek. drücken

Zone wählen 
kürzer als 1 Sek. drücken

Lerntaste kürzer als 1 Sek. drücken 
(länger = Reset)

Anschlussdiagram Anlernvorgang

Anlernvorgang

Eingang 12-36V}
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Info
Die angeschlossene LED-Technik  
bestätigt durch Aufblinken den  
Anlernvorgang.

Funkmodul mit... ...Serientaster verbinden.
Batterieschutz entfernen.

kürzer als 
1 Sek. drücken

Anlernvorgang Funk Unterputz Sender 

SERIENTASTER 
aus Ihrer 

Schalterserie

ON OFFCOM

ON  COM  OFF

Achtung: �Bei allen Steuerungen bitte die 

Batterieschutzfolie entfernen

Batterieschutzfo
lie entfernen

-10Sek.

-10Sek.

Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung zu den einzelnen Produkten finden Sie im Shop www.pur-led.de unter dem jeweiligen Artikel 
im Register „Datenblätter / PDF“.
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