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Der Funk Wanddimmer 1 Zone aus dem TRELIGHT LED Dimmer Sortiment besticht durch seine wunderschdne Glasoberflache.
Die Montagemaglichkeiten sind vielfaltig: Zum Einsetzen in eine Unterputzdose, an die Wand geschraubt oder geklebt.

Anlernen an den TRELIGHT LED Dimmer Funk Empféanger
Driicken Sie kurz die Lerntaste am TRELIGHT LED Dimmer Funkempfénger. Dann drlcken Sie auf den Drehregler des
Funk Wanddimmers. lhre LED-Technik leuchtet kurz auf und bestétigt das erfolgreiche Anlernen. Sie kénnen Ihre LED
Technik nun mit dem Drehregler des Wanddimmers dimmen. Bitte entfernen Sie zuvor den Batterieschutz.

Allgemeine Daten
Art.Nr.:

Technische Daten

CTR-3030100

Spannungsversorgung: 3V CR2430 Batterie
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
MaBe (LxBxH) in mm: 86x86x25

Hiermit erklart die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Dimmer Produktreihe in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den (brigen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollstandige Konformitatserklarung kann tber den Postweg angefragt
oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.
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Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller giiltigen Vorschriften und Normen durch eine zuge-
lassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgféltig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verflgung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht Uberschritten werden.

Sorgen Sie fUr eine ausreichende BelUftung des Geréates und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschlieBlich flr die Verwendung in Innenrdumen geeignet. Schaden durch Kontakt mit Feuchtigkeit
oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktédnderungen erforden Rucksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich flr Schaden oder Unfélle, die durch fehlerhaftes AnschlieBen oder unsachgemaBen
Gebrauch des Artikels entstehen. Anderungen und Irrtdimer vorbehalten.

Hiermit erklart die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich die TRELIGHT Dimmer Produktreihe in © PUR-LED GmbH & Co. KG
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den (brigen einschlagigen Bestimmungen der www.pur-led.de
Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollstandige Konformitatserklarung kann tber den Postweg angefragt
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