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Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU be-
findet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.
de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

Extrem kleine Hochleistungskonstantstromquelle für Power-LEDs. Hoher Wirkungsgrad durch moderne Technologie.

*  Dropspannung: Spannung, die zum Betreiben der KSQ benötigt wird und dort abfällt; d.h. die Eingangsspannung ist höher als die Ausgangsspannung
** je nach Ausgangslast: 1,5Vdc = geringe Ausgangslast, 3Vdc = hohe Ausgangslast

Art.Nr.: Produkt
Drop- 

spannung*
Betriebs-
spannung

Ausgangs-
strom

Arbeits-
temperatur

Sicherheit
Maße LxBxH 

[mm]
Gewicht 

[g]

924375 KSQ Micro 5mA

1,5 - 3 Vdc** 37 Vdc

5 mA

-25 - +70°C

Ausgang: 
dauerkurzschlussfest 

Eingang: 
Verpolungsschutz 

Thermischer Schutz:
Strombegrenzung

17 x 9,4 x 3,5 0,55

9243750 KSQ Micro 50mA 50 mA

Technische Daten
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Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Netzteilen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelas-
sene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen 
Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anschlussschema

+
~

–
~

AC/DC In LED

Kathode (–)

Anode (+)

Die Ausgangsspannung ist abhängig von der Versorgungsspannung und Anzahl der angeschlossenen Power LEDs (Uin -2V).


